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1

Dane ogélne

1. Zamawiajacy — Inwestor

Gmina Swieradéow Zdroj
ul. 11 Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdroj
powiat: lubanski

woj. dolnoslaskie

2.  Wykonawca - Projektant

AZE Zajac, Kosciotek Spotka Jawna w restrukturyzacji
34-625 Skrzydlna 101

Adres do korespondencji:

ul. Dzielskiego 2

31-465 Krakow

3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

Umowa zawarta w dniu 01.02.2016r. pomigdzy: Gming Swieradow-Zdroj, kod pocztowy
59-850 Swieradow Zdroj, ul. 11-go Listopada 35, reprezentowang przez Burmistrza
Miasta Pana Rolanda Marciniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Kosmali, a ,AZE Zajac, Koscidtek” Spotka Jawna w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna
101, adres do korespondencji: 31-465 Krakow, ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez
Pana Bogustawa Ky¢-Petnomocnika Firmy.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia,

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

Koncepcja przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszezalni Sciekow w Swieradowie
Zdroj,

Badania $ciekéw w niezaleznym laboratorium akredytowanym;

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podifoza gruntowego kwiecien 2016r.
wykonana przez inz. Jerzego Jarosza,

Dokumentacja hydrogeologiczna wykonana przez dr Andrzeja Krainskiego
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- Dokumentacja archiwalna,
- Dokumentacja zdjeciowa;
- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia i korespondencja z Zamawiajacym.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacych drég
wewngtrznych wraz z chodnikami na terenie oczyszczalni $ciekéw w msc. Swieradéw-
Zdr6j umozliwiajgcych dojazd i obstuge nowoprojektowanych obiektow realizowanych w
ramach rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekow.

W zakresie opracowania s3 dojécia piesze do projektowanych obiektow, opaski wokot
obiektow z betonowej kostki brukowej oraz nowoprojektowane ogrodzenie terenu zgodnie

z PZT.

3 Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja bedzie znajdowaé sie w obrebie dziatek polozonych
W miejscowosci Swierad()w-Zdréj. Sie¢ drog miedzyobiektowych bedzie zlokalizowana na
dzialce nr ewid. 4/1. Dojazd do oczyszczalni istniejaca droga asfaltobetonowsg.
Realizacja zamierzonej inwestycji bedzie wigzata sie z przeprowadzeniem makroniwelacji.
Teren zielony zostanie uksztattowany ze spadkiem w kierunku ogrodzenia terenu
oczyszczalni w strong koryta rzeki Kwisy.

Ponadto teren oczyszczalni potozony jest w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej,
czgSciowo w granicy terenu gorniczego kamieniotomu ,,Orfowice” oraz na terenie objetym
ochrong konserwatorskg.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ las oraz rzeka
Kwisa, ktora jest odbiorikiem §ciekéw oczyszczonych.

Funkcja i sposob zagospodarowania terenu jest zgodna z Wypisem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swierad(’)w-Zdr(')j.

Najblizej polozone zabudowania w sgsiedztwie terenu oczyszczalni znajdujg si¢ w kierunku:

- pélnocnym w odlegto$ci okoto 90 m,

- potudniowo wschodnim w odlegto$ci okoto 105 m,

- potudniowo zachodnim w odleglo$ci okoto 90 m,
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- potocno zachodnim w odleglosci okoto 60 m.

Dzialka na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia SciekOw jest czgSciowo zadrzewione.
Projektowany uktad komunikacyjny polega¢ bedzie na rozbudowie istniejacych drog oraz

chodnikéw umozliwiajacych dojazd i dojscie do poszczegdlnych obiektow oczyszczalni.
4 Dane gruntowe

1. Lokalizacja i morfologia terenu

Dla terenu Oczyszczalni w kwietniu 2016 roku zostata wykonana opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg podfoza gruntowego.

Gmina Miejska Swieradow-Zdroj polozona jest w potudniowo-zachodniej czgsci
wojewodztwa dolnoslaskiego w  Sudetach Zachodnich. Wedhuig fizyczno-geograficzne;j
regionalizacji Polski (J. Kondracki, 1994) oraz podziatu Sudetow (W. Walczak, 1968 r.)
obszar gminy miejskie] Swieradow-Zdroj nalezy do makroregionu Sudety Zachodnie, a w
bardziej szczegétowym ujeciu jest to mezoregion Gory Izerskie (Obnizenie Swieradowskie
pomiedzy Wysokim Grzbietem, a Grzbietem Kamienieckim). Miasto potozone jest na
wysokosci od 445 m n.p.m. do 600 m n.p.m., za$ roznica wysokosci wzglgdnych wynosi
155m.

Gléwnymi jednostkami morfologicznymi sa stoki otaczajacych miasto wzgorz,
zajmujace przewazajaca cz¢$¢ jego powierzchni.

Glownym ciekiem wodnym odwadniajacym teren miasta Swieradow-Zdroj jest rzeka
Kwisa, oplywajaca wschodnia czg$¢ miasta, ptyngca z potudnia na poinoc.

Bezposrednim terenem robot geologicznych byla dziatka nr 4/1 polozona na
pélmocnym krancu miasta, na prawym brzegu w obrebie doliny rzeki Kwisy, calkowicie
zagospodarowana dla potrzeb oczyszczalni $ciekow. Pétnocno-zachodnia granica dziatki
bezposrednio graniczy z dziatka stanowiagcg koryto rzeki Kwisy o rzednej brzegu ok. 431,5 m
n.p.m. Powierzchnia terenu dzialki, w obrebie zabudowy obiektami oczyszczalni jest ptaska,
sztucznie utworzona na rzednej w granicach 435,0 m n.p.m. Potudniowo-wschodnig granica
dziatki nr 4/1 przylega bezposrednio do stromego stoku Sgpiej Gory (828,5 m n.p.m.)
nalezacej do Kamienieckiego Grzbietu. Pétnocna, niezabudowana cze$¢ dziatki opada skarpg

w kierunku potnocnym do $redniej rzgdnej ok. 432,5 m n.p.m.
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2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna Gor Izerskich jest bardzo zlozona. Obszar miasta Swieradéw-

Zdroj w przewazajacej cze$cilezy na granitognejsach i gnejsach.
Wsrod nich wystepujg pasma tupkéw tyszczykowych oraz lokalnie leukogranity. Tereny te
naleza do jednostki zwanej metamorfikiem izerskim, stanowigcym poéinocno-zachodnia
ostong bloku karkonoskiego. Gnejsy, ktérych zasoby sg praktycznie nieograniczone,
cksploatowano dawniej lokalnie na thuczen drogowy i materiat budowlany. Pod wzgledem
cech strukturalnych i teksturalnych wyréznia sie trzy podstawowe typy gnejsow: gnejsy
stojowo-oczkowe, gnejsy drobnoziamiste, gnejsy cienkolaminowane (drobnooczkowe).
Granity rumburskie (zwane granitami izerskimi), wystepuja w postaci soczew tkwigcych w
gnejsach, lokalnie wystepujg tez leukogranity. W obrebie gnejsow i granitognejsow wystepuja
rownoleznikowo waskie pasma metamorficznych hipkow tyszczykowych. Skaly te w
niewielkim stopniu pokryte sa utworami czwartorzedowymi. Zmiennogé granitognejsow
izerskich jest wynikiem zroznicowania pierwotnej serii osadowej. Grzbiety i masywy gorskie
majg na ogél przebieg rownoleznikowy. Charakteryzuja je szerokie, miejscami wkleste
wierzchowiny z kopulastymi szczytami. Stanowig one fragmenty powierzchni zréwnania,
ktora w mtodym trzeciorzedzie ulegla tektonicznemu rozcztonkowaniu o nierdwnomiernym
sko$nym wypigtrzeniu, do obecnej wysokosci. W rejonie miasta wystepuje dyslokacja
tektoniczna, z ktérg wigze si¢ wystepowanie w tym rejonie wod leczniczych. Formacje te
tworzyly si¢ od proterozoiku do kambru. Wody wszystkich ciekow w rejonie Swieradowa-
Zdrdj sa bardzo migkkie, charakteryzuja si¢ matym stopniem mineralizacji, bardzo niska
zasadowoscig i pojemnoscig buforowa, co powoduje jej mata odporno$¢ na zakwaszenie.
Potoki zasilane s3 wodami podziemnymi, gléwnie typu szczelinowego 1 rumoszowego oraz
wodami opadowymi.

W czwartorzedzie, w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego, a pozniej w okresie
zlodewacenia potnocnopolskiego powstawaly formy taraséw w dolinie rzeki Kwisy 1 jej
doplywoéw oraz tworzyly sie utwory wietrzelinowe - gliny deluwialne. W okresie
wspolczesnym — holocenskim wypelniaja sie dalej doliny rzek i potokow osadami
piaszczysto-zwirowo-kamienistymi.

W miejscu istniejacej oczyszczalni Sciekéw podloze budowlane tworzg zwiry
gliniaste i rumosze gliniaste o réznej migzszoéci ( wg wynikow wiercen - 04—-24m)
przechodzace w skalg litg lub duze bloki skalne. S3 to utwory akumulacji rzeki Kwisy

przemieszane
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z gling deluwialng w brzeznej czgéci koryta rzeki. Nasypy w rejonie oczyszczalni zbudowane
sq z wyzej opisanych gruntéw rodzimych, przemieszczonych, przewaznie niezaggszczonych
poza obiektami budowlanymi.

Wody gruntowe w osadach akumulacyjnych rzeki $cisle zwigzane s3 z poziomem
wody w rzece, ktory ulega duzym wahaniom zmieniajacym sie w krotkim czasie (w rzekach
i potokach gorskich poziom wody szybko przybywa po gwaltownych opadach czy roztopach,

gwaltownie sptywa, stad obniza si¢ w krotkim czasie (kilka, rzadziej kilkanascie godzin).

3. Warunki gruntowo-wodne podloza budowlanego

Warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego rozpoznano czterema otworami
wiertniczymi oraz sondowaniem podloza w trzech punktach. Wierceniami tymi ustalono, ze
od powierzchni terenu, na calej dzialce nr 4/1 wystgpujg grunty nasypowe w przewazajacej
czesci zbudowane z przemieszczonych gruntow rodzimych, tj. zwiré6w, piasku, rumoszu
skalnego z gling zwietrzelinowa. Migzszo$¢ nasypow stwierdzono rozng. W zachodniej czesci
terenu oczyszczalni to 1,2m + 2,5m. W czesci wschodniej 2,0m + 4.2m. Generalnie grunty
nasypowe wbudowane zostaly w 2007r. podczas budowy obecnie istniejacej oczyszczalni
sciekow.

W miejscach  bezposredniego sasiedztwa obiektow oczyszczalni nasypy sa  Srednio
zageszczone, natomiast w pozostalym obszarze dziatki grunty nasypowe stanowig grunt
luzny, ktorym splantowano teren po zakoficzeniu budowy. Pod gruntami nasypowymi
stwierdzono wietrzeliny skat podioza. Sa to rumosze gliniaste przechodzace w rumosze
kamieniste z frakcja od drobnej do grubej. Miazszo$¢ tych utworow stwierdzono od
0,8m =1,5m, miejscami moze osigga¢ 2,0 m (rejon otworu nr 2). Wietrzeliny te s
zageszczone a wystepujaca w nich glina twardoplastyczna. Pod wietrzeling wystgpuje skala
lita, badz bardzo duze bloki skalne gnejsu. Strop gnejsu na badanym obszarze wystgpuje na
poziomie zblizonym do poziomu dna rzeki Kwisy. W trzeciorzedzie i w czwartorzedzie w
okresie zlodowacen, rzeka Kwisy prowadzila bardzo duzo wody i nosila znaczne ilosci
materiatu skalnego zlobigc koryto rzeki znacznie szersze niz obecnie. W pdéznym
czwartorzedzie rzeka Kwisy przeszla z charakteru erozyjnego w akumulacyjny, wowczas
powstaly tarasy rzeczne, na ktéorym m.in. posadowiono obiekty istniejacej oczyszczalni
scickow. W podtozu budowlanym, nie stwierdzono wystgpowania cigglego poziomu
wodonosnego. Stwierdzono niewielkie saczenia wody na poziomie zblizonym do poziomu

dna rzeki Kwisy, przy jej niskim stanie w dniu robot.
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Na podstawie wykonanych robot i badan wydzielono, pod nasypami, zbudowanymi
z przemieszczonego materiatu rodzimego stanie luznym i $rednio zageszczonym, dwie
warstwy geotechniczne.
Warstwa I -rumosze gliniaste przechodzace w rumosze kamieniste z frakcja od drobnej do
grubej (wietrzelina gnejsow) w stanie zageszczonym

Uogoélnione parametry geotechniczne:

- stopien zageszczenia Ip~ 0,7+0,8

- gestos¢ objetosciowa p~ 2,65 t/m>

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My ~ 180-200 MPa,
Warstwa II — gnejsy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My ~5 000MPa,

Wykonane badania geotechniczne wskazuja, ze podloze budowlane ponizej
wystgpowania nasypow jest nosne i jego nosnos¢ roénie z glebokoscia. Grunty nasypowe po
dogeszczeniu tez mogg stanowié podloze budowlane.

Zgodnie z opinig geotechniczng sporzadzong przez Pana Jerzego Jarosza w kwietniu
2016r. warunki gruntowe podloza budowlanego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. p0z.463),

nalezy uzna¢ za proste.
S Projektowane drogi i chodniki

1. Plan sytuacyjny drég

Rozwiazania sytuacyjne drog wewngtrznych i chodnikéw dla pieszych zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami projektantow poszczegélnych opracowan branzowych.
Zaprojektowano chodniki i droge z kostki betonowej z kraweznikami betonowymi, oraz
opaski wokot obiektow z kostki betonowej gr 6cm.

Szczegdlowe rozwigzania w planie drog i chodnikéw dla pieszych naniesiono na planie
sytuacyjnym drég w skali 1:250. Na planie zaznaczono szczegdlowe wymiary drogi,
chodnikéw oraz pochylenia poprzeczne i projektowane rzedne. Zakres nowoprojektowanych
chodnikow, istniejacych i drég wewngtrznych do przebudowy. W zwiazku z tym, iz jest to
istniejgca oczyszczalnia $ciekow na ktorej drogi wewnetrzne sa utozone z kostki betonowe;j,

nalezy zdemontowa¢ istniejacg kostke brukowa z miejsc gdzie przewidziano przebudowe
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drogi wewnetrznej. Istniejaca kostke betonows nalezy ponownie wbudowaé. Braki uzupetni¢
nowg kostka betonowa.
o Krawezniki projektowane o facznej diugosci ok. 81,93 m zajmujg powierzchni¢ ok.
12,29 mz;
o Krawezniki istniejace o tacznej diugosci ok. 38,55 m zajmujg powierzchni¢ ok. 5,78
m’;
e Obrzeza chodnikowe projektowane o lacznej dlugosci o 435,77 m  zajmujg
powierzchnig ok. 26,14 mz;
e Obrzeza chodnikowe istniejace o lacznej dtugosci o 73,59 m zajmuja powierzchnig ok.
441 m%;
e  Wewngtrzne chodniki istniejgce 41,41m?;
o Wewnetrzne chodniki i opaski projektowane 481, 10m?;
e Wewnetrzne drogi projektowane (przebudowa) 236,84m’;
e Wewnetrzne drogi istniejace 133,60m’;

e Tereny utwardzone narzutem kamiennym 399,72m’;

2. Profil podluzny

Projektowane niwelety drog wewnetrznych i chodnikéw nawigzano do projektowanego
terenu z uwzglednieniem rzgdnych wejs¢ iwjazdow do projektowanych i istniejgcych

obiektow na terenie oczyszczalni $ciekow zgodnie z czgscig rysunkowa.

3. Pochylenia poprzeczne

Pochylenie poprzeczne powierzchni jest zmienne i uksztaltowane z uwzglednieniem
istniejacych i projektowanych wej$¢ lub wjazdow. Pochylenie poprzeczne drog

wewnetrznych i chodnikow zaprojektowano w zakresie 0,2% - 2,0%.

4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano przekroj drog z warunkiem mrozoodpornosci.
Grubo$¢ warstw nawierzchni, warunki gruntowe niekorzystne, glgbokos¢ zamarzania dla
strefy H = 1,00 m.
Ze wzgledu na warunki gruntowe, zastosowano grubos¢ warstw konstrukcyjnych jak ponizej.

Konstrukcja drogi wewnetrznej:

1) Kostka betonowa wibro - prasowana — 8 cm




Projekt Wykonawczy
TOM 1I Cz.7(D) Projekt Architektoniczno-Budowlany - Branza Drogowa

%
2) Podsypka piaskowa — 3 cm
3) Kliniec/Thuczen — 15 cm
4) Kruszywo naturalne lub zuzel — 30 cm

Lacznie: 56 cm
Konstrukcja chodnikow:

1) Kostka betonowa wibro - prasowana — 6cm
2) Podsypka piaskowa — 5 cm

3) Podbudowa kamienna — 15¢cm

Lacznie: 26 cm

Wokot drog wewnetrznych nalezy ulozyé krawezniki betonowe ustawione na lawie
podkraweznikowej z betonu C12/15. Proponuje sie zastosowanie kraweznikow typu
~drogowego” o wymiarach 15 x 30 x 100 cm oraz kraweznikéw ktadzionych typu
,»ulicznego” utozonych na ptask, o wymiarach 25 x 30 x 100 cm.

Krawedzie chodnikow przy obiektach zakonczono obrzezem chodnikowym betonowym o
wymiarach 6 x 20 x 100 cm utozone na tawie z betonu C12/15.

UWAGA !

Wszystkie warstwy nasypowe na terenie oczyszczalni $ciekow nalezy zageszceza¢ warstwowo
co 20 em. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geologa wraz z

odbiorami stopnia zageszczenia.

6 Odwodnienie terenu

Wody opadowe z drog wewngtrznych na terenie oczyszczalni $ciekow beda
odprowadzane poprzez nadanie odwadnianym powierzchniom i poboczom odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych do wewngtrznej istniejacej kanalizacji na terenie
oczyszczalni Sciekow. Odwodnienie terenéw zielonych powierzchniowe w kierunku rzeki

Kwisy.

7 Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe na wjezdzie na oczyszczalnie $ciekow istniejace OL1 ist., w rejonie
Budynku technicznego OL2 ist. oraz dwa nowoprojektowane w okolicy Stacji zlewnej

sciekow dowozonych ob. 1 - OL3 i Biofiltra ob. 27 - OLA4.
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Odwodnienie OL3 projektowane o dlugosci L= 4,0m, KS100 zbudowane z korytek bez
spadku dna. Spadek ok. 0,5% wynika ze spadku pochylenie niwelety drogi. Korytka przykryte
zostang rusztami.

Odwodnienie OL4 o diugosci 5Sm, KS100 zbudowane z korytek bez spadku dna. Spadek ok.
0,5% wynika ze spadku pochylenie niwelety drogi. Korytka przykryte zostang rusztami.

Szczegdty rozwigzan odwodnien liniowych przedstawiono w czeSci rysunkowe.

8 Schody terenowe

Na oczyszczalni $ciekéw projektuje si¢ schody terenowe zlokalizowane zgodnie z
Planem sytuacyjnym. Szczegély rozwiazan schodow terenowych przedstawiono w czgsci

rysunkowej.

9 Ogrodzenie, brama, furtka

Teren oczyszczalni wydzielony jest istniejacym ogrodzeniem. Rozbudowa oczyszczalni
wymusza doprojektowanie i przesunigcie istniejacego ogrodzenia. Laczna dilugosc
nowoprojektowanego ogrodzenia wyniesie okoto L= 179,35m. Ponadto wymianie podlega 5
przesel siatki  ogrodzeniowej w  kolorze zielonym (10m siatki ogrodzeniowej)

zlokalizowanych za stacja zlewczg.

W sktad kompletnego ogrodzenia wchodza:
- siatka ogrodzeniowa wys. 1550mm;
- shupki ogrodzeniowe h=2300mm, okragte ¥42mm;
- akcesoria montazowe siatki ogrodzeniowej/drut naciaggowy, podpory, napinacze, przelotki w
kolorze zielonym;
- podmurdwka betonowa prefabrykowana:
» deska betonowa dt. 2390mm x wys. 220mm x g. 60mm;
> lacznik deski (posredni, koncowy, narozny).
Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia tacznie z podmurowka ok. 1800mm. Rozstaw stupkow 2,5m.
Furtka, komplet:
- szer. $wiatla 1200mm, szer. catkowita lgcznie ze stupkami ok. 1450mm, wys. ok. 1750mm;
- konstrukcja: profil ramy 60x40x2mm, profil stupa 100x100x3mm;
- wypelnienie: panel;

- zawiasy regulowane.
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Wjazd z drogi dojazdowej na teren oczyszczalni poprzez istniejacg brame¢ oznaczong na

planie L-L.

Furtka umozliwiajaca wejscie na teren oczyszczalni z istniejaca brama wjazdowg i oznaczona

na planie £-M.

Furtka umozliwiajagca wyjscie z terenu oczyszczalni do istniejacego wylotu $ciekow

oczyszczonych o szerokosci 1,2 m nowoprojektowana oznaczona na planie E-F.

10 Uwagi koncowe

1)

2)

3)

4)

Wytyczenie drég i chodnikéw nalezy wykonaé w nawigzaniu do oSnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektow stalych, granic dzialek. Domiary nalezy
odczytywac z projektu zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegdlowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z wykonywaniem koryta
drogowego w miejscach przeglebienia gdzie pojawi sic woda, jezeli zajdzie potrzeba
kierownik budowy winien podja¢ decyzje o zastosowaniu geowlokniny.

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem koryta
drogowego w przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych nalezy przeglebi¢ wykop;
kierownik budowy winien podja¢ decyzje o glebokosci posadowienia dolnej warstwy

podbudowy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu

musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z

projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany

obiekt oraz przenosi t¢ odpowiedzialno$é na Wykonawce.

-KONIEC-
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