	RYSUNEK INWENTARYZACYJNY
	Urząd Miasta

Świeradów-Zdrój
	Dojazd do składu drewna
	Dług. [m]
	Szer. [m]
	Pow. [m2]
	Nośność [T]
	Nr ewid.

	rzeka Kwisa,  m. Świeradów-Zdrój
	
	
	35,30
	6,00
	211,80
	15
	01
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	           DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

MOST

WYPOSAŻENIE

Ustrój niosący

opis

Przyczółki

opis

Filary

opis

Nawierzchnia 

na moście

[m2]

Izolacja

[m2]

Poręcze

[mb]

Wpusty

[szt.]

Dylatacje

[mb]

Urządzenia obce

rodzaj

Schody

[mb]

Znaki

[szt.]

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sklepiony żelbetowy bezprzegubowy
Przyczółki żelbetowe posadowione bezpośrednio na gruncie
-

bitumiczna
150,38
glina
72,00
-

-

-
-

-

-

DOJAZDY

PRZESZKODA

REALIZACJA

Szerokość 

korony

drogi

[m]

Szerokość

jezdni

[m]

Nawierzchnia

na dojazdach

Nazwa rzeki

Km rzeki

Umocnienie

dna

Umocnienie

skarp

Rok

budowy

Autor projektu

Wykonawca

Miejsce

dok. tech.

Inne

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5,00
4,26
bitumiczna

Kwisa
-

kamienne

gruntowe
brak danych
-

-
-










