Numeracja 14
rysunku:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Skala \D

INSTALACJI HYDROFOROWEJ Biuro Projekt() i Uslu Budownictwa rysunku:

AJD PROJEKT dofl};de'f]gcji, PROJEKT TECHNICZNY
59-820 LESNA UL.KOSCIUSZKI 5/2A :

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI HYDROFOROWEJ

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW SIECIOWYCH WODNYCH O POJEMNOSCI V=2x100m®
WRAZ Z KONTENEREM, TECHNICZNYM, INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI
WODNO-KANALIZACYJNY! ORAZ ELEKRYCZNYMI
W RAMACH ZADANIA PN.:"ODBUDOWA UJECIA WODY "WRZOS"

NAZWA ZADANIA: . y
PRZY UL. GORSKIEJ W SWIERADOWIE ZDROJU".

ADRES: . .
(LOKALIZACJA): Dz.Nr: 22/15, 22/26, 22/27, AM7, Obr.0004 Swieradéw-Zdrgj,
INWESTOR: GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ
(ZAMAWIAJACY): UL. 11 LISTOPADA 35, 59-850 SWIERADOW-ZDROJ
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO: PODPIS: DATA:
= 3 ia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi .
2 X V_1 OOm . uprawnienia do projel y o
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I I i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych g
i gazowych, upr. bud. nr 64/D0$/03; DOIIB DOS/WM/0165/01 N
czujnik przepeinienia zbiornika W W czujnik przepetnienia zbiornika mgr inz. Anna Dec-Kisielewicz &‘
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W zbiorniku W zbiorniku w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych upr. bud. nr 19/12DOIIB; DO$/IS/0220/13
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